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Gracias a sus constantes investigaciones, 
GRUNDFOS en esta opo rtun idad lanza al 
mercado mund ial su nuevo línea SQFlex con la 
opción d e utili zar varias fuentes de energía 
renovables; viento y luz. SQFlex le abastece de 
agua... dond e sea... no importa que... 
 
En los lugares más remotos, donde las únicas 
fuentes de energía son el viento y la luz del día, el 
sistema SQFlex opera fiablemente con una, o una 
combinación de ambas, de estas fuentes. Para su 
tranquilidad los sistemas SQFlex Solar y Wind son 
confiables y de bajo mantenimiento, asimismo estos 
sistemas utilizan recursos renovables y no 
contaminan el medio ambiente. 
Donde hay escasez de agua, utilizar el sol y el 
viento para cambiar las condiciones locales a su 
favor, es la solución cómoda y flexible. De fácil 
instalación, los sistemas SQFlex son hechos a 
medida de sus necesidades. Condiciones del clima 

local, profundidad del nivel freático y el uso 
promedio, son todos evaluados y estudiados para 
encontrar una buena eficiencia y optima utilización 
de la fuente de energía. Son raras las circunstancias 
en que la Pachamama no cumple con las 
expectativas de luz o viento, no obstante, en este 
caso se puede recurrir a energía de un grupo 
electrógeno o baterías. Los sistemas GRUNDFOS 
SQFlex siguen bombeando mientras otros sistemas 
de bombas dejan ya de producir. 
 
El sistema SQFlex es ideal para el uso en áreas 
remotas o pueblos pequeños, donde no hay 
electricidad u otras fuentes de energía disponible. 
Buenos ejemplos son Colegios, Postas Médicas, 
Hospitales, Áreas para animales, Huertos y 
Haciendas -  efectivamente todos los lugares 
remotos que dependen de un abastecimiento de 
agua confiable.
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SQFlex Solar 
Al instalar el SQFlex Solar, no 
requiere herramientas 
especiales, porque los paneles 
solares GRUNDFOS son 
conectados directamente al 
sistema. El SQFlex es barato 
en operación y prácticamente 
no requiere mantenimiento 
alguno. 
 

 SQFlex Wind 
El sistema SQFlex Wind es 
particularmente apto para 
pampas largas, valles y paisajes 
donde el viento sopla 
constantemente. El complicado 
proceso de conversión de 
energía eólica a energía cinética, 
se ha facilitado enormemente 
con el uso de componentes 
sofisticados. Similar al anterior 
es barato y fácil de instalar. 

 SQFlex Combi 
Dos fuentes de energía: 
paneles solares para cuando 
hay sol; una turbina eólica 
cuando hay viento. Los 
beneficios adicionales del 
sistema SQFlex Combi son: 
una confianza aún mayor, y 
agua... donde sea... no 
importa que... 

 SQFlex Back Up 
Rara vez se produce una falta 
de energía natural, pero si la 
situación se presenta, tanto en 
los sistemas SQFlex Solar 
como Wind pueden recurrir a 
energía de grupo electrógeno 
o baterías. Tan de fácil. Las 
Unidades de Operación 
inteligentes hacen el cambio 
entre fuentes de energía muy 
cómodo y fácil. 
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Lanzamiento GRUNDFOS SQFlex 

Estimados amigos: 
 
Cumpliendo con lo ofrecido, les presentamos nuestro 
tercer boletín informativo. En este número les 
entregamos datos sobre las electrobombas 
GRUNDFOS SQFlex, que son bombas que utilizan la 
energía solar y la energía eólica como fuentes de 
energía. 
 

 
 
Además les presentamos datos técnicos sobre el tipo 
de aceite que usan las electrobombas GRINDEX y 
una pequeña referencia de nuestro Departamento 
Técnico. 
 
Gracias. �  

Ing. Enrique Medina 

“ Valor es el arte de tener miedo sin que nadie lo sepa.”  
Anónimo 



 
ALJOP S.A. 04 de noviembre del 2002 

 
 
 
A la pregunta ¿Qué aceite debe usarse? 
Simplemente responderíamos que por ser las 
electrobombas GRINDEX tan aguerridas en el 
campo debe usarse un aceite común para carros; y 
en muchísimos casos es los que se hace. No 
obstante, dado lo especial de éstos equipos, por lo 
que significan para nuestro trabajo, hicimos un 
estudio y seleccionamos un tipo de aceite el cual 
venimos usando con magníficos resultados. 
 
SHELL TELLUS T46 es un aceite hidráulico 
premium antidesgaste que incorpora un aditivo 
especial mejorador de índice de viscosidad para 
mejorar sus características de lubricación  y 
enfriamiento.  
 
Características de rend imiento 
Su tecnología especial de índice de viscosidad 
minimiza la variación de la viscosidad del aceite con 
cambios de temperatura y brinda buenos resultados 
en condiciones muy frías. Estas características son 
particularmente beneficiosas en aplicaciones 
hidráulicas sometidas a temperaturas extremas. 
 
Alta estabilidad al corte 
El mejorador  de índice de viscosidad es 
sumamente resistente a los esfuerzos mecánicos 
alargando la vida del aceite. 
 
Notable desempeño contra el desgaste 
Los aditivos anti-desgaste han demostrado ser 
eficaces bajo todas las condiciones de operación, 
incluyendo situaciones de servicio pesado con altas 
cargas. 
 
 
 
 

Resistente a la oxidación 
Evita la formación de productos ácidos y lodos, 
incluso a altas temperaturas de operación. Además 
contiene aditivos contra la formación de espuma. 
 
Protección contra la corrosión 
Poderosos inhibidores brindan una protección 
prolongada contra la corrosión de metales ferrosos y 
no ferrosos. 
 
Compatibili dad con sellos y pinturas 
Los aceites Shell Tellus T son compatibles con 
todos los materiales de sellos y pinturas 
normalmente especificados para usarse con aceites 
minerales. 
 
Salud y seguridad 
Los aceites Shell Tellus T no representan ningún 
riesgo significativo para la salud o la seguridad 
cuando se usan apropiadamente en la aplicación 
recomendada y se mantienen buenos estándares de 
higiene industrial y personal. Referente al aceite 
usado se tiene que usar guantes porque en todo 
momento debemos evitar el contacto con la piel; 
tras un contacto lavar inmediatamente con 
abundante agua y jabón. �  
 
Hoja Técnica SHELL TELLUS T46 
Clase de aceite ISO HV 
Grado d e viscosidad ISO 46 
Viscosidad cinemática a 40° C 46.0 cSt 
Viscosidad cinemática a 100° C 9.0 cSt 
Ind ice de viscosidad IP 150 
Densidad a 15° C 0.874 kg/lt 
Punto de inflamación 180° C 
Punto de fluidez -39° C 
 

Carlos Felipa 

Aceite para las bombas GRINDEX 

Departamento Técnico 
Cada edición de nuestro boletín 
periódico, daremos espacio a uno de 
nuestro Departamentos para presentarse 
a ustedes. Este mes le toca al 
Departamento Técnico, el corazón del 
servicio de post venta a nuestros clientes 
donde se efectúan prueba de 
rendimiento de nuevos equipos, las 
reparaciones, rebobinados y 
construcciones. El Departamento 
Técnico también dispone de unidades de 
movilidad que permiten la elaboración de 
reparaciones y capacitación en el 
campo. A continuación una contribución 
del Departamento sobre el aceite que 
debe usarse en las bombas GRINDEX. �  


